
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “J. TORRIANI” – 
CREMONA 
Capitolato tecnico per l’acquisto del materiale ad integrazione del piano acquisti 
2025-2026 come da delibera del Consiglio d’Istituto del 09/12/2025   

Art. 1 Struttura della fornitura e specifiche tecniche 

Le caratteristiche tecniche indicate in ciascuna sezione devono intendersi come 
requisiti minimi inderogabili ai fini dell’ammissibilità dell’offerta. Tutte le 
componenti dovranno risultare tra loro compatibili e correttamente integrate, 
al fine di garantire il corretto funzionamento complessivo dell’infrastruttura. 

È ammessa la presentazione di soluzioni tecniche equivalenti o migliorative, 
purché nel rispetto delle specifiche minime richieste e del principio di 
equivalenza di cui all’art. 68 del D.Lgs. 36/2023, senza alterare l’architettura 
complessiva e le prestazioni del sistema. 

L’operatore economico è tenuto a comprendere nella fornitura tutti i 
componenti, gli accessori e i servizi necessari a garantire un sistema 
completo, funzionante e conforme alle specifiche indicate, anche qualora non 
espressamente elencati nelle singole voci, purché indispensabili al corretto 
funzionamento dell’infrastruttura. 

La mancata conformità anche di una sola delle specifiche tecniche minime 
previste negli articoli successivi comporta l’esclusione dell’offerta, ai sensi del 
Capitolato Speciale d’Appalto. 

 

ART. 2 - SPECIFICHE TECNICHE MINIME OBBLIGATORIE 
 

2.1 POSTAZIONI DI LAVORO PC 
Oggetto: Fornitura di (n. 4) desktop a medie prestazioni destinate a laboratori 
didattici per la formazione tecnica. 

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME 
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Le caratteristiche riportate si intendono come requisiti minimi. È ammessa la 
fornitura di prodotti con caratteristiche tecniche equivalenti o superiori (principio 
di equivalenza art. 68 D.Lgs. 36/2023). 

 

COMPONENTE SPECIFICHE TECNICHE 
RICHIESTE 

Processore  Intel Core i7-13700 / 14700 (Versione 
65W TDP "non K") 

Scheda Grafica Intel Iris Xe Graphics (Integrata) 

Memoria RAM16 GB Totali Configurazione: 2 x 
8 GB (Dual Channel) Velocità: 
DDR4-3200 o DDR5-5200  

Disco SSD 512 GB M.2 NVMe PCIe 4.0 

Alimentatore (PSU)300W - 400WFormato: TFX o 
SFX 

Dissipatore Low Profile (Basso Profilo)(es. Noctua 
NH-L9i) 

Scheda Madre Chipset Intel B760 Formato: Mini-ITX 

Sistema Operativo Windows 11 Pro 

Accessori Comprensivo di tastiera e mouse 

 

2.2. Notebook 

Oggetto: Fornitura di n° 2 dispositivi portatili (Notebook) per attività didattica e 
amministrativa. 

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME 
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Le caratteristiche riportate si intendono come requisiti minimi. È ammessa la 
fornitura di prodotti con caratteristiche tecniche equivalenti o superiori (principio 
di equivalenza art. 68 D.Lgs. 36/2023). 

 

 

COMPONENTE SPECIFICHE TECNICHE 
RICHIESTE 

Processore  Intel Core i5- serie 14xxx 

Scheda Grafica Intel Iris Xe Graphics (Integrata) 

Memoria RAM16 GB Totali Configurazione: 2 x 
8 GB (Dual Channel) Velocità: 
DDR4-3200 o DDR5-5200  

Disco SSD 512 GB M.2 NVMe PCIe 

Display, Grafica e Multimedia Schermo: Dimensione 16", risoluzione 
minima Full HD (1920x1080) 

Scheda Grafica: Integrata nel 
processore (es. Intel Iris Xe o AMD 
Radeon Graphics) 

Webcam e Audio: Webcam integrata 
HD (720p o 1080p) Microfono array 
integrato e altoparlanti stereo 

 

Sistema Operativo Windows 11 Pro 

Connettività e Interfacce Wireless: Wi-Fi 6 (802.11ax) o 
superiore; Bluetooth 5.1 o superiore. 

Porte (I/O): 
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Almeno 1x USB Type-C (preferibile 
supporto Thunderbolt 4 o USB4, con 
Power Delivery e DisplayPort). 

Almeno 2x USB Type-A (USB 3.2 Gen 
1 o superiore). 

1x HDMI (versione 2.0 o superiore) 
standard (non micro/mini). 

1x Jack Audio combo 
(cuffie/microfono). 

(Opzionale ma consigliata) Porta 
Ethernet RJ-45 nativa o fornita tramite 
adattatore USB-C incluso nella 
confezione. 

 

Efficienza Energetica: I notebook devono essere conformi ai requisiti del 
programma ENERGY STAR® (versione 8.0 o successiva). 

Durabilità e Riparabilità: 

Il produttore deve garantire la disponibilità di parti di ricambio per almeno 5 anni 
dalla data di fine produzione. 

Batteria: Deve garantire, dopo 500 cicli di carica, una capacità residua almeno 
dell'80% (o conforme ai nuovi standard UE sulle batterie eco-design). 

Garanzia e Assistenza 

Durata: Garanzia legale e commerciale del produttore di almeno 24 mesi. 

 

2.3. Mouse 

Oggetto: Fornitura di n° 30 periferiche di puntamento (Mouse) per postazioni 
fisse e portatili.  

Specifiche Tecniche Mouse Ottico Cablato (Type 
Basic) 
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La fornitura ha per oggetto dispositivi di puntamento esterni (mouse) di tipo 
cablato, caratterizzati da robustezza ed ergonomia, destinati ad un utilizzo 
intensivo in ambiente didattico e amministrativo. I dispositivi offerti devono 
rispettare le seguenti caratteristiche tecniche minime: 

Caratteristiche Fisiche e Prestazionali 

●​ Tecnologia di tracciamento: Sensore ottico ad alta precisione (o 
tecnologia equivalente o superiore, es. BlueTrack/Laser), in grado di 
funzionare correttamente sulle superfici standard delle scrivanie e banchi 
scolastici senza necessità di tappetino (mousepad). 

●​ Risoluzione: Minimo 1000 DPI (Dots Per Inch), fissa o regolabile. 
●​ Pulsanti: Minimo 2 tasti principali (Destro/Sinistro) con feedback tattile 

distinto + 1 Rotella di scorrimento (Scroll Wheel) centrale cliccabile. La 
rotella deve garantire scorrimento fluido e preciso dei documenti. 

Connettività e Compatibilità 

●​ Interfaccia di connessione: Cablata USB (connettore USB Type-A 
standard). 

●​ Lunghezza Cavo: Minimo 150 cm (1,5 metri) per garantire il 
collegamento agevole anche a PC desktop posizionati a terra. Il cavo 
deve essere flessibile e dotato di rivestimento resistente (PVC o treccia). 

●​ Installazione: Tecnologia Plug & Play. Il dispositivo deve essere 
riconosciuto immediatamente dal sistema operativo senza necessità di 
installare driver proprietari o software aggiuntivi. 

●​ Compatibilità SO: Totale compatibilità con ambienti Windows (10/11), 
MacOS, ChromeOS e Linux. 

Garanzia 

1.​ Durata: Garanzia commerciale del produttore di almeno 24 mesi (o 
superiore se offerta come miglioria) 

2.4 Tastiera 

Oggetto: Fornitura di n° 10 di dispositivi di input (Tastiere) per laboratori 
informatici e aule docenti. 
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Specifiche Tecniche Tastiera Cablata (Type 
Educational/Office) 

La fornitura ha per oggetto tastiere per computer desktop progettate per un 
utilizzo intensivo quotidiano ("Heavy Duty"), con caratteristiche specifiche per la 
durabilità in ambienti condivisi. I prodotti offerti devono rispettare i seguenti 
requisiti minimi: 

1. Caratteristiche Fisiche e Layout 

●​ Layout: Standard Italiano QWERTY esteso (104/105 tasti). Non saranno 
accettati layout stranieri adattati con adesivi. 

●​ Tastierino Numerico: Incluso e integrato nella scocca (lato destro), 
necessario per attività di calcolo/STEM. 

●​ Robustezza e Protezione: 
○​ Spill-Resistant: Il dispositivo deve essere progettato per resistere 

a sversamenti accidentali di liquidi (es. acqua), tramite canali di 
scolo interni o membrana sigillata. 

○​ Piedini di inclinazione: Regolabili e robusti. 

2. Connettività 

●​ Interfaccia: Cablata USB (Type-A). 
●​ Cavo: Lunghezza minima 150 cm (1,5 metri), con rivestimento in PVC 

rinforzato o treccia antigroviglio, per consentire il collegamento a PC 
alloggiati sotto i banchi o in vani tecnici. 

●​ Installazione: Plug & Play (nessun driver richiesto). Compatibilità nativa 
Windows/Linux. 

Garanzia 

1.​ Durata: Garanzia legale e commerciale di 24 mesi con sostituzione del 
prodotto difettoso. 

2.​ Ciclo di vita: I tasti devono essere testati per garantire un ciclo di vita di 
almeno 10 milioni di battute. 

 

2.5 cuffie con microfono integrato 
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Oggetto: Fornitura di n° 14 dispositivi audio professionali (Cuffie con microfono) 
per personale amministrativo. 

Specifiche Tecniche Cuffie USB Professionali (Type 
UC - Unified Communications) 

La fornitura ha per oggetto cuffie stereo (binaurali) con microfono integrato, 
ottimizzate per la comunicazione vocale su piattaforme VoIP (Teams, Zoom, 
Meet, ecc.). I dispositivi devono garantire comfort per un utilizzo prolungato 
(minimo 4 ore continuative) e isolamento acustico passivo. Le caratteristiche 
tecniche minime richieste sono: 

 

Impedenza Tra 16 e 32 Ohm 

Controllo del rumore Cancellazione attiva del rumore 

Sensibilità 32 Ohm 

Intervallo di frequenza 20 Hz - 20.000 Hz 

Tipo di driver audio Driver dinamico 

​
Connettività 

Cavo lungo almeno 180 cm con 
connettore jack 3.5mm e adattatore usb 
A e usb C presente nella confezione 

Caratteristiche aggiuntive Comfort Ergonomico per Uso Prolungato 
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2.6. Monitor  
Oggetto: Fornitura di n. 4 monitor per postazioni informatiche, idoneo all’utilizzo 
didattico e operativo. 

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME 

Le seguenti specifiche si intendono come requisiti essenziali per garantire la 
compatibilità con le attività didattiche e di sviluppo previste. 

 

COMPONENTE SPECIFICHE TECNICHE RICHIESTE 

Tipologia monitor Lunghezza diagonale (polliciaggio): 23,8 '' 
Rapporto d'aspetto: 16:9 
Touch Screen: No 
Tecnologia pannello: IPS (In-Plane 
Switching) 
Risoluzione massima orizzontale: 1.920 
px 
Regolazione Altezza: No 
Funzione Pivot: No 
Nr. porte HDMI: 1 

 

2.7. (n. 6) Monitor (Digital Board) interattivo touch per didattica 
digitale 

Monitor interattivo di grande formato, idoneo all’impiego in ambienti scolastici e didattici 
per attività di insegnamento, collaborazione e presentazione multimediale, utilizzabile 
come lavagna digitale interattiva e come display per contenuti audiovisivi. 

Caratteristiche tecniche minime richieste: 

●​ Dimensione diagonale dello schermo: 75 pollici (≈ 190 cm) o 
equivalente. 

●​ Tecnologia di visualizzazione: LED/LCD o equivalente. 
●​ Risoluzione nativa: Ultra HD 4K – 3840 × 2160 pixel. 
●​ Formato: 16:9. 
●​ Luminosità minima: 350 cd/m². 
●​ Rapporto di contrasto minimo: 1200:1. 
●​ Angolo di visione: minimo 178° orizzontale / verticale. 
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●​ Superficie frontale in vetro temperato antiriflesso, idonea all’uso intensivo in 
ambito scolastico.​
 

Funzionalità interattive: 

●​ Tecnologia touch multipoint, con supporto ad almeno 20 punti di contatto 
simultanei. 

●​ Precisione di scrittura idonea all’uso con dita o penne passive. 
●​ Tempo di risposta touch idoneo ad applicazioni didattiche interattive. 
●​ Supporto a scrittura, annotazione e interazione diretta sui contenuti visualizzati.​

 

Sistema integrato: 

●​ Sistema operativo integrato di tipo Android o equivalente, con accesso a funzioni 
di lavagna digitale, gestione file e applicazioni didattiche. 

●​ Memoria RAM integrata non inferiore a 4 GB. 
●​ Memoria di archiviazione interna non inferiore a 32 GB. 
●​ Compatibilità con sistemi Windows, macOS, Linux, ChromeOS tramite ingressi 

video.​
 

Connettività e interfacce: 

●​ Ingressi video: HDMI (minimo n. 3), con supporto 4K. 
●​ Porte USB per collegamento periferiche e storage. 
●​ Connettività di rete: Ethernet RJ45 e Wi-Fi integrato. 
●​ Uscita audio e ingressi audio dedicati.​

 

Audio integrato: 

●​ Sistema di altoparlanti integrati, potenza complessiva minima 2 × 15 W, idonei 
alla riproduzione audio in ambiente aula.​
 

Installazione e utilizzo: 

●​ Completo di supporto per il fissaggio a parete, compatibile con lo standard 
VESA, idoneo all’installazione sicura in ambiente scolastico. 

●​ Funzionamento continuo idoneo all’uso scolastico quotidiano. 
●​ Alimentazione: 230 V – 50 Hz.​
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ART. 3 - Conformità ai principi DNSH e ai Criteri Ambientali 
Minimi (CAM)  
Tutte le forniture oggetto del presente lotto devono essere conformi al principio 
“Do No Significant Harm” (DNSH), ai sensi dell’art. 17 del Regolamento (UE) 
2020/852, e ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) vigenti per le apparecchiature 
informatiche e i prodotti connessi all’energia, ove applicabili. 

In particolare, le apparecchiature fornite dovranno risultare conformi: 

●​ alle disposizioni in materia di efficienza energetica ed ecodesign vigenti; 
●​ alla Direttiva RoHS (2011/65/UE) e al Regolamento REACH in materia di 

sostanze pericolose; 
●​ alla normativa RAEE per la gestione del fine vita delle apparecchiature; 
●​ ai requisiti previsti dai CAM in materia di materiali, imballaggi e 

sostenibilità ambientale. 

L’Istituto si riserva di verificare la conformità ai requisiti DNSH e CAM in sede di 
collaudo e di verifica di conformità tecnica, anche mediante richiesta di schede 
tecniche, certificazioni o dichiarazioni del produttore. 

Art. 4 – Ambito e contenuto della fornitura 

La fornitura oggetto del lotto unico comprende tutti i componenti hardware, 
software e i servizi descritti nelle sezioni tecniche del presente Allegato 
Tecnico. 

L’offerta dovrà intendersi onnicomprensiva e includere, senza oneri aggiuntivi 
per l’Istituto: 

●​ fornitura dei beni; 
●​ trasporto presso la sede dell’Istituto; 
●​ installazione e montaggio leggero, ove previsto; 
●​ collaudo e verifica di conformità tecnica delle apparecchiature; 
●​ formazione del personale; 
●​ documentazione tecnica, manualistica e certificazioni di conformità.​

 

Art. 5 – Modalità e tempi di consegna 
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L’aggiudicatario dovrà effettuare la consegna, l’installazione e il montaggio 
leggero, nonché il collaudo di accettazione e le attività formative, entro 60 
(sessanta) giorni solari dalla stipula del contratto, presso la sede dell’Istituto. 

La consegna dovrà comprendere tutta la documentazione tecnica necessaria, 
inclusi manuali d’uso, schede tecniche, certificazioni CE e dichiarazioni di 
conformità alle normative vigenti. 

Art. 6 – Collaudo e verifica di conformità 

Il collaudo sarà effettuato in presenza del Responsabile dell’Ufficio Tecnico. 

Il collaudo avrà esito positivo solo in caso di piena conformità delle forniture 
alle specifiche tecniche minime inderogabili indicate nel presente Allegato 
Tecnico.​
 

Art. 7 – Clausola di esclusione 

Il mancato rispetto anche di uno solo dei requisiti tecnici minimi inderogabili 
previsti in qualsiasi sezione del presente Allegato Tecnico comporta l’esclusione 
dell’offerta. 
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